® RAKSYSTEMS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Noudattamalla ndita ohjeita varmistat, etta saat Kuntotarkastuksesta parhaan
hyodyn ja turvan asuntokauppaasi ajatellen. Ole hyva ja tutustu tahan ohjeeseen

huolella!

Haastattelut

Kuntotarkastuksen alussa kuntotarkastajalla tulee
olla mahdollisuus haastatella kohteen kayttdjaa tai
omistajaa. Haastattelun tavoitteena on hankkia kun-
totarkastajan tarvitsemia tietoja kuntotarkastuksen
sisallon tarkentamiseksi, seka lisaksi osaltaan auttaa
myyjda tayttamaan asuntokauppalaissa tai maakaa-
ressa maariteltya tiedonantovelvollisuuttaan. Tila-
uksen yhteydessa toimitettu alkuhaastattelulomake
tulee tayttaa etukdteen tai vahintdaan selvittaa lo-
makkeessa kysyttavat tiedot valmiiksi ennen tarkas-
tusta. Asunto-osakeyhtidissa haastatellaan mahdol-
lisuuksien mukaan myos isannaoitsijaa ja tilaajan tulee
selvittaa yhtigjarjestyksenmukainen kunnossapidon
vastuunjako.

Asiakirjat

Tilaajan tulee jarjestaa saatavilla olevat kohteen asia-
kirjat kuntotarkastajan kayttoon tarkastuksen ajaksi.
Olennaisia asiakirjoja ovat mm:

» pohjapiirros*, rakennuslupapiirustukset, muutospii-
rustukset

» |[dmpo-, vesi- ja viemari-, ilmanvaihto- ja sahkopii-
rustukset ja -tyoselitykset

» huoltokirjat* tms.
= 0ljysailion tarkastuspoytakirja
= rakennepiirustukset ja tyoselitykset

» isannoitsijantodistus*

» lopputarkastuspoytakirja(t)

» kuntoarviot* ja muut tarkastus- tai tutkimusrapor-
tit*

» selvitys kiinteiston jatevesijarjestelmasta (ha-
ja-asutusalueella)

Kerrostalohuoneistossa riittavat tahdella* merkityt
asiakirjat. Lisaksi on esitettava kohdetyypista riippu-
matta mahdolliset palotarkastusasiakirjat, energiato-
distukset, vedeneristystarkastuspoytakirjat, tervey-
densuojeluviranomaisen tarkastuspoytakirjat, yms.
mikali kohteessa sellaisia on tehty.

Toimintaohjeet ennen tarkastusta

Tilaajan tulee huolehtia, etta naita toimintachjeita
noudatetaan ennen kuntotarkastuksen suorittamista.

» Tilagjan tulee huolehtia, etta hanella on valtuudet
tarkastuksen tilaamiseen ja ettd tarkastaminen on
mahdollista.

» Yhtiomuotoisessa kohteessa tilaajan tulee tiedot-
taa tarkastuksesta taloyhtiolle ja hankkia taloyhticlta
lupa tarkastamiseen.

» Kohdetta ei saa tuulettaa ennen tarkastusta eika
tarkastuksen aikana (normaali ilmanvaihto pidetaan

paalla).

» Huonetilojen ovet tulee pitaa suljettuina ennen tar-
kastusta (normaali huoneiden kayttd on sallittua).

» |sot kalusteet, tavarat, irtokaapit yms. tarkastamista
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rajoittava irtaimisto tulee siirtaa niin, etta tilojen tar-
kastus on mahdollista. Erityisen tarkeaa on suurten
esteiden siirtaminen kaikkien maanvastaisten seinien,
markatiloja rajaavien seinien ja ulkoseinien vierelta,
lisaksi markatilojen, vaatehuoneiden ja varastotilojen
lattiapintojen raivaaminen nakyville, yms.

» Keittion allaskaappi, ym. kaapistot, joiden sisalla on
vesitai viemadrijohtoja tulee tyhjentaa irtotavaroista.

» Pesu- tai kylpyhuoneissa, suihku- ja saunatiloissa,
kurapisteissa, tms. ei saa kastella lattia- ja seinapin-
toja vuorokauteen ennen tarkastusta (wc-istuimien,
pesukoneiden ja pesualtaiden kaytto on sallittua).

» Markatilojen lattiakaivot tulee puhdistaa niin, etta
kaivojen tarkastaminen on mahdollista.

» Suihkuallas tai ammeen etulevy tulee irrottaa alla
olevien lattia- ja seinapintojen tarkastuksen mahdol-
listamiseksi.

» Kaikki salagjien tarkastuskaivojen kannet tulee olla
kaivettuna esille niin, etta kaivot ovat tarkastettavissa.

» Salaojaputkiston purkupaikka tulee selvittaa ja kai-
vaa esille, mikali se on esim. avo-ojassa, tms. paikassa
maastossa.

» Hormikoteloissa, seinissa tai lattioissa mahdollisesti
olevat tarkastusluukut on avattava valmiiksi.

» Ullakkotilaan johtavien luukkujen avautuminen ja
turvallinen paasy ullakkotilaan niiden kautta tulee var-
mistaa etukateen.

» Ullakkotilassa tulee olla kulkusillat tms. turvallinen
kulkutie, jota pitkin ullakkotila on tarkastettavissa
kauttaaltaan.

» Mikali alapohjan alla on rydomintatila, tulee sinne jar-
jestaa riittava kulkutie niin, etta ryomintatilan kaikki
kuljettavissa olevat osat voidaan tarkastaa.

» Ullakkotilan ja ryomintatilan kulkureitit tulee olla
vapaita ja turvallisesti kuljettavia niin etta kuntotar-
kastus voidaan suorittaa ilman vaaraa tarkastajan
turvallisuudelle tai vaurioriskia kiinteiston rakenteille,
putkistoille, tms. (kesdaikana huom. myds ampiaispe-
sat).

» \esikatolle johtavien tikkaiden, kulkusiltojen, yms.
olemassaolo ja turvallisuus tulee tarkastaa vesikaton
tarkastamisen mahdollistamiseksi.

» Kohteet, joissa ei ole kunnallistekniikkaa: jate- tai
kayttovesikaivojen kansien avautuminen tulee var-
mistaa tarkastamista varten.

= Tilagjan tulee tutustua KH 90-00393 Tilaajan ohjee-
seen (toimitetaan tilaajalle tilauksen yhteydessa).

Tarkeaa huomioitavaa!

= Kuntotarkastaja ei vastaa huonokuntoisten tai puut-
teellisten kulkuteiden tms. vuoksi rakennukselle mah-
dollisesti aiheutuvista vaurioista.

» Kuntotarkastuksen hinta sisaltaa yhden kayntiker-
ran kohteessa, joka tehdaan niilla edellytyksilla mitka
tarkastushetkella vallitsevat. Tilaajan tulee huolehtia
siita, ettd toimintaohjeita on noudatettu ja tarkastaja
paasee kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja tarkastus-
kohteisiin. Mikali toimintaohjeiden noudattamatta
jattamisen tai esim. talvisten sadolosuhteiden vuoksi
ei voida tarkastaa kaikkia rakenneosia ja niita tarkas-
tetaan mychemmin eri kaynnilla, ovat tarkastukset
erikseen tilattavia ja hinnastomme mukaan veloitet-
tavia lisatoita. Jos kaikkia kuntotarkastukseen kuulu-
via rakenneosia ei tarkasteta, voi kuntotarkastuksen
kaupan osapuolille tuottama hyoty ja turva heikentya
oleellisesti.

» Tarkastuksen yhteydessa otettuja valokuvia liitetaan
raporttiin.
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