® RAKSYSTEMS

OSAKASREMONTIN VALVONTA

On taloyhtion edun mukaista, etta osakkaan tekemaa tai teettamad kunnossa-
pito- tai muutostyota osakehuoneistossa hoidetaan huolella ja ammattitaidolla
alusta loppuun. Asunto-osakeyhtiolain mukaan yhtiolla on oikeus valvoa osakas-
remontteja. Valvonta kohdistetaan padsaantoisesti asunto-osakeyhtiolain 4 lu-
vun 2 §n mukaan asunto-osakeyhtion kunnossapitovastuulla oleviin rakennuk-
sen osiin, rakenteisiin, eristeisiin ja perusjarjestelmiin.

Osakasremontin valvonnan tarkoitus

Osa rakennusvirheista voidaan ehkadista asiantunte-
valla valvonnalla. Etenkin markatilojen remonteissa
valvonnasta ei kannata tinkia, silla pesuhuoneiden
huolimattomalla korjaamisella voi olla kalliit seurauk-
set koko taloyhtiolle.

Osakasremontin valvonnan sisalto

Osakasremontin valvonta sisaltaa jokaisessa remon-
tissa:

» valvonnan valmistelun,
» Sovitun maaran valvontakaynteja seka

= valvontaraportin.

Valvonnan valmistelu

» \/alvoja vastaanottaa ja tarkastaa osakkaan kunnos-
sapitotydilmoituksen tai muutostyoluvan seka pyytaa
tarvittaessa lisaselvityksia tai taydentavia suunnitel-
mia.

» \/alvoja vastaanottaa ja tarkastaa osakkaan toimit-
taman haitta-ainekartoitusraportin, mikali kohtee-
seen tulee sellainen laatia. Kaytannossa kaikissa en-
nen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee
varmistua sisaltavatko purettavat rakenteet asbestia.
Taman palvelun saat tilaamalla Asbesti- ja haitta-ai-
nekartoituksen.

» Valvoja soittaa muutostyon teettdjdlle (osakkaalle)
ja selvittaa tyon aikataulun.

» Valvoja sopii teettdjan (osakkaan) tai urakoitsijan
tyonjohtajan kanssa tyovaiheet, jotka tullaan tarkas-
tamaan ennen tyon aloittamista tai jatkamista (esim.
purkutyot tehty ennen rakentamisen aloittamista,
rakenteet tehty ennen vedeneristysta, seinien tasoi-
tukset/levytykset, lattian kaltevuus, kynnykset, lat-
tiakaivot, jne.).

Suosittelemme valvonnan teettamista paapiirteittain
alla esitetyn aikataulun mukaisesti.

Ensimmadinen valvontakaynti

» Tarkastetaan tyovaihe 1 (esim. purkutyon riittavyys
ja kosteuskartoitus pintakosteudentunnistimella kui-
vaustarpeen arvioimiseksi).

Toinen valvontakaynti

» Tarkastetaan tyovaihe 2 (esim. pesuhuoneremontis-
sa seinien vedeneristys ennen laatoittamista). Samal-
la tarkastetaan lattian kallistukset.

Kolmas valvontakaynti

» Tarkastetaan tydvaihe 3 (esim. pesuhuoneremon-

tissa lattian vedeneristys ennen laatoittamista) seka
kynnykset ja lattiakaivot.
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Neljas valvontakaynti

» Loppukatselmus - Katselmus tyon valmistuttua, jos-
sa tarkastetaan, etta tyon laatu vastaa suunniteltua
laatutasoa, esim. SisaRYL 2000 (Talon rakennuksen
sisatyot, yleiset laatuvaatimukset).

Raportointi

Tyon valmistuttua valvoja lahettaa tilaajalle valokuval-
lisen valvontaraportin, joka on laadittu Raksystems In-
sindaoritoimisto Oy:n sahkaisella raportointiohjelmalla.
Raportissa esitetdan kaikki tyovaihetarkastukset ja
niiden tulokset seka vedeneristajan nimi ja henkilos-
ertifikaatti seka vedeneristysjdrjestelman tuotenimi.

Erityista huomioitavaa

Valvontakaynneilla suoritettavat tarkastukset ja val-
vontatoimenpiteet vaihtelevat erilaisista remonttityy-
peista riippuen.

Edella esitetyt asiat soveltuvat esim. kylpyhuone-
remontin valvontaan. Mikali valvonnan kohteena on
muu kuin kylpyhuoneremontti, palvelukuvausta voi-
daan noudattaa vain soveltuvin osin. Valvontakayntien
maarasta sovitaan osakkaan ja valvojan kesken aina
kirjallisesti esim. sahkdpostilla.

Valmistautuminen

Ennen valvonnan tilaamista osakkaalla tulee olla re-
monttisuunnitelma, taloyhtion remonttilupa ja remon-
toitavissa tiloissa taytyy tehda haitta-ainekartoitus.
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