
030 670 5500  |  asiakaspalvelu@raksystems.fi  |  www.raksystems.fi

 Puhelut 030/010-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).

Korkeapainehuuhtelun tarkoitus
Korkeapainehuuhtelu suoritetaan yleensä kuntotar-
kastuksen yhteydessä. Huuhtelu on keino ennalta-
ehkäistä suurien ongelmien syntymistä. Tarvittaessa 
huuhtelulla voidaan myös selvittää putkiston ongel-
mien taustalla olevat syyt.

Sisältö ja raportointi
Korkeapainehuuhtelu suoritetaan tilaajan kanssa en-
nakkoon sovitussa laajuudessa. Korkeapainepesurin 
työskentelypaine on 50-150 bar. Putkistojen korkea-
painehuuhtelu suoritetaan kiinteistön vedellä.  

Putkistojen korkeapainehuuhtelussa putkien ja vie-
märeiden kunto varmistetaan ensin kuvaamalla ne 
sisäpuolelta. Näin varmistutaan siitä, että huuhtelu 
on mahdollista toteuttaa. Huuhtelua varten putkiston 
tulee olla rakenteellisesti kunnossa. 

Yleisesti jäte- tai sadevesijärjestelmän pumppukai-
vossa sijaitseva pumppu ja sen paineinen putkiosuus 
eivät kuulu painehuuhtelun piiriin. 

Putkiston korkeapainehuuhtelusta luovutetaan asi-
akkaalle kirjallinen raportti, johon liitetään mahdolli-
nen kuvamateriaali, asemakuva sekä kaivovälipöytä-
kirjat havaintoineen.

Putkistojen korkeapainehuuhtelu on yksi putkiston kunnossapitotoimenpiteistä. 
Sadevesiputkiston huuhtelua suositellaan yleensä silloin, kun hiekkaa tai muuta 
irtoainesta on kertynyt alue-, tontti- ja pohjaviemäreihin. Myös sadevesikaivo-
jen tulviminen, hajulukon pulputtaminen tai jätevesiviemäreiden vetämättömyys 
ovat merkkejä huuhtelun tarpeellisuudesta. Sadevesiputkisto, salaojat sekä vie-
märit suositellaan huuhdeltavan 15 vuoden välein. 

Viemärit
• Ongelmatilanteissa viemärit kuvataan ensimmäi-
seksi likaisina, jotta putkiston kunnosta varmistutaan 
ja tukokset saadaan paikallistettua. Tukokset ja mah-
dolliset irtokertymät ja viemärilima huuhdellaan pois, 
jotta putkiston kunto voidaan tarkistaa perusteelli-
sesti. Tämän jälkeen linjat kuvataan puhtaina laadun 
ja kunnon varmistamiseksi.

• Viemärit puhdistetaan korkeapainepesurilla ja yli-
määräinen roska poistetaan kuivamärkäimurilla. Jät-
teet tyhjennetään tilaajan kierrätysastiaan. 

• Orgaaninen jäte lasketaan kunnan viemäristöön. 

Sadevesiputkisto ja salaojat
• Sadevesiputkiston ja salaojien korkeapainehuuhte-
lu tehdään samalla tapaa kuin putkistojen puhdistus: 
ensin kuvataan, sitten puhdistetaan tarvittavilta osin 
ja taas kuvataan laadun varmistamiseksi. Järjestel-
mistä poistetaan irtoroska ja sinne kuulumaton aines. 

• Painehuuhtelussa ohjataan paineletku pääsääntöi-
sesti alavirrasta vastavirtaan, jotta korkeapainepe-
surin vesi kuljettaa irtoaineksen alavirrassa olevalle 
kaivolle, josta mahdollinen irtoaine kerätään talteen. 

• Sadevesi- ja salaojajärjestelmät puhdistetaan aina 
kokonaisuutena ongelmakohdasta alavirtaan.

     

PUTKISTON KORKEAPAINEHUUHTELU
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Muuta huomioitavaa
Salaoja- ja sadevesijärjestelmän korkeapainehuuhte-
lua ei suositella tehtäväksi talvikuukausina. 

Painehuuhtelussa tarvittavat kaivot tulee olla kaivet-
tuina esiin asiantuntijan saapuessa tontille. Muussa 
tapauksessa veloitamme lisätyöt hinnaston mukai-
sena tuntityönä. 20 sentin ja siitä syvemmällä ole-
vien kaivojen esiinkaivuun suosittelemme teetettävän 
maaurakoitsijalla tai talkootyönä.

Tilaajan tulee toimittaa mahdolliset piirustukset sala-
ojista, sadevesijärjestelmästä ja viemäreistä asiantun-
tijalle ennen painehuuhtelun aloittamista. 

Jätevesi-, sadevesi- ja sakkapesäkaivojen tyhjentämi-
nen eivät kuulu putkistojen painehuuhteluun. Suurem-
mat määrät irtosakkaa voidaan siirtää tarkastuskai-
volle painehuuhtelun yhteydessä, kaivojen tyhjennys 
tulee tilata kolmannelta osapuolelta. 
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