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Puhelut 030/010-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).

Kuntoarvion sisältö
Kuntoarviointi tehdään kiinteistölle rakennusteknii-
kan, LVIA ja sähkötekniikan osalta. Pienille taloyhtiöil-
le tarkoitettu kuntoarvio eroaa KH-kortiston mukai-
sesta kuntoarviosta lähinnä siten, että kuntoarvion 
suorittaa kolmihenkisen asiantuntijatyöryhmän sijas-
ta yksi rakennustekninen henkilö.

Tällä henkilöllä on tehtävään soveltuva laaja-alainen 
koulutus, minkä johdosta myös LVI- ja sähköjärjestel-
mät arvioidaan. LVI- ja sähköjärjestelmien arvioinnis-
sa keskitytään kuitenkin vain oleellisimpiin asioihin.

Kuntoarviossa tarkastetaan piha-alueet, rakennuk-
set, yhteiset- ja tekniset tilat sekä käyttötilat. Asunnot 
tarkastetaan ohjeiden mukaisesti laajuudessa (10-20 
% huoneistoista) siten, että kuitenkin vähintään neljä 
huoneistoa tarkastetaan.

Kuntoarvioraportin sisältö:
1. Johdanto

2. Yhteenveto

3. Kohteen tiedot ja havainnot nykytilanteesta

4. Rakennustekniikan kunto

5. LVI-tekniikan kunto

6. Sähkötekniikan kunto

KuntoarvioStartin tarkoitus on selvittää pienen, yleensä alle 4 huoneiston, taloyh-
tiön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämisek-
si. Kuntoarvioon sisältyvä 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kertoo 
korjausten ajoittumisesta ja kustannustasosta. Pienen taloyhtiön KuntoarvioS-
tart laaditaan asuinkiinteistöjen kuntoarviointiohjeita RT 103002, RT 103003 ja 
RT 103098 soveltaen.

KuntoarvioStartin sisältö
Normaali kuntoarvio tehdään rakenteita rikkomatto-
min menetelmin. KuntoarvioStarttiin sisältyvät seu-
raavat toimenpiteet:

1. Asukaskyselyt / käyttäjähaastattelut.

2. PTS eli tekninen pitkän tähtäimen suunnitelma kor-
jausajankohdista sekä korjausjärjestyksestä ja arvio 
korjauskustannuksista seuraavalle 10-vuotisajanjak-
solle.

3. Energiataloudellinen tarkastelu eli vastaavantyyp-
pisen rakennuksen teoreettinen kulutus verrattuna 
todelliseen.

4. Kosteustarkastelut pintakosteusilmaisimella tilois-
ta, joissa voidaan epäillä olevan mahdollisuus kos-
teus- ja homevaurioihin.

PIENILLE TALOYHTIÖILLE TARKOITETTU
 KUNTOARVIOSTART
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