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LUOTETTAVA
KOSTEUSKARTOITUS

PALVELEMME PAIKALLISESTI KAUTTA MAAN!
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Miten kosteuskartoitus tehdaan?

Kosteuskartoituksessa selvitetaan vksittaisen tilan tai rakenteen
kosteustilanne. Kosteuskartoituksen suorittamiseen kuluu noin
1/2-2 tuntia kohteesta riippuen. Kosteudelle alttiina olevat pin-
nat kartoitetaan pintakosteudentunnistimella. Mikali muilla tilan
pinnoilla havaitaan vaurioon viittaavia jalkida, tehdaan kosteus-
kartoitus myaos naille pinnoille.

Kosteuskartoitus tehddan padosin ainetta rikkomattomin mene-
telmin. Kartoituksessa arvioidaan myos kosteuteen vaikuttavat
rakenteelliset puutteet ja vauriot.

Mikali kosteustilanteen tarkemmaksi selvittamiseksi on perus-
teltua mitata kosteus rakenteen sisalta tai selvittaa rakenteen
kunto nakohavainnoin, voidaan levy- tai puurakenteeseen tilaa-
jan luvalla tehda rakenteen avaus. Rakenteen kuntoa voidaan
selvittaa my6s rakenteesta tehtavilla suhteellisen kosteuden
mittauksilla.

Jos epailyttavasta rakenteesta ei saada selvyytta ai-
netta rikkomatta, tarkastaja voi suositella lisatutki-

Kosteuskartoitus

Ota yhteytta asiakaspalveluumme puhelimitse tai sahko-
postitse.

Lahetamme Sinulle tilaussopimuksen allekirjoitettavaksi,
johon on taytetty tilauksen tarkat tiedot kuten tarkastetta-
vat tilat.

Samalla saat ohjeet Kosteuskartoitukseen valmistautumi-
seen.

Kosteuskartoitukseen sisaltyy yhden kostean tilan kartoi-
tus. Lisatilojen tarkastamisesta sovitaan tilaajan kanssa
erikseen.

Tarkastettavien tilojen tulee sijaita samassa rakennuksessa.
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ei kuulu kartoitukseen. . .l
0 11001 Ota yhteytta ja pyyda tarjous!
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Puhelut 030/010-alkuisiin numeroihin 8 35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).
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Kun kosteuskartoitus
tehdaan riittavan ajoissa,
voidaan valttya suuremmilta
vaurioilta ja korjauskus-
tannuksilta - ja saastetaan
rahaa!

KOSTEUSVAURIO
ON VAKAVA TERVEYSRISKI

Kosteusvaurion moninaiset syyt

Rakennusten kosteusvauriot ovat Suomessa yleinen ongelma.
Kosteudelle alttiita tiloja ovat huonetilat, jonka lattiapinta joutuu
tilan kayttotarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinapin-
noille voi roiskua tai tiivistya vetta. Tallaisia huonetiloja ovat esi-
merkiksi kylpyhuone, suihkuhuone ja sauna.

Kosteusongelmat voivat syntya esimerkiksi puutteellisesta eris-
tamisesta tai tuuletuksen puutteesta. Kosteissa tiloissa vahin-
gon aiheuttajana voi olla myos lapivientien tiivistyksien puutteet,
esimerkiksi viallinen lattiakaivo. Rakenteissa oleva kosteus voi
aiheuttaa ajan kuluessa suuria vahinkoja. Korjaamattomana ra-
kennusten kosteusvaurioista syntyy usein terveyshaittoja.

Selvita ajoissa

Kosteuskartoituksen teettaminen kannattaa aina. Kartoituksen
avulla saat selvyyden kostean tilasi olosuhteista ja voit olla rau-
hallisin mielin. Nain voit my0s valttya suuremmilta vaurioilta ja
korjauskustannuksilta — riittavan ajoissa tehdyilla korjauksilla
voit sddstaa rahaa!

Kosteuskartoitus kannattaa tehda etenkin silloin, kun olet lait-
tamassa kotiasi myyntiin. Liittamalla Kosteuskartoitus -ra-
portin asuntosi kauppakirjan liitteeksi, taytat samalla myyjan
tiedonantovelvollisuuttasi ja voit vahentad mahdollisuutta riitati-
lanteeseen kaupan jalkeen.

Suosittelemme Kosteuskartoitusta erityisesti
kerrostalohuoneistoihin.

Muihin asumismuotoihin suosittelemme Kuntotarkastusta.

Konkreettinen raportti

Saat Kosteuskartoituksesta selkean kirjallisen raportin. Raport-
tiin on kirjattu havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korja-
ustarpeet seka toimenpide-ehdotukset. Raporttiin liitetaan myos
kohteesta otettuja valokuvia, jos ne antavat lisdinformaatiota
vauriosta.

Halutessasi selvittaa kotisi kunnon kaikkien tilojen osalta, suo-
sittelemme aina Raksystemsin Kuntotarkastusta. Kuntotar-
kastus on sisdlloltadn laajempi tutkimus kuin Kosteuskartoitus.
Kuntotarkastuksessa markatilojen lisaksi tutkitaan mm. kotisi
ulkopualisia kosteusrasitteita, vesikaton kunto seka suoritetaan
mahdollisten riskirakenteiden kartoitus. Myos Kuntotarkastuk-
sesta tilagja saa kirjallisen raportin valokuvien kera.

KOSTEUSKARTOITUKSEN HYODYT MYYJALLE:

Saat selvyyden kotisi markatilojen kunnosta.

Saat ammattilaisen selvityksen korjaus- tai lisa-
tutkimustarpeesta.

Kustannukset pysyvat maltillisina, kun mahdol-
linen vaurio havaitaan tarpeeksi ajoissa.

Saat selkean kirjallisen raportin, jota voi hyodyn-
taa kodin kunnostuksessa.

Annat asuntokauppatilanteessa raportin avulla
ostajalle selkean kuvan tutkittujen markatilojen
kunnosta.

VVahennat riskia mahdollisesta kaupan jalkei-
sestd riitatilanteesta.

0O00®O60O




