® RAKSYSTEMS

PUTKISTOJEN RONTGENKUVAUS

Paasaantoisesti kiinteiston rontgenkuvaus toteutetaan osana putkistojen kunto-
tutkimusta. Yleisimmin kuvaus tehdaan lammitys-, kayttovesi-, viemari- ja jaah-
dytysverkostoon seka teollisuudessa prosessiputkistoille. Metallisten putkistojen
kuntoa pystytaan tutkimaan yksityiskohtaisesti rontgenkuvauksen avulla. Ensim-
mainen tutkimuskerta on suositeltavaa tehda kiinteiston tai putkiston tayttaessa

25-30 vuotta.

Putkistojen rontgenkuvauksen tarkoitus

Putkistojen rontgenkuvauksen tarkoituksena on sel-
vittaa kiinteiston putkiston senhetkinen kunto ja ti-
lanne. Kuvauksen avulla selviaa putkiston paksuus
seka laaja-alaiset syopymavauriot, erityisesti niin
sanotut pistemadiset vauriokohdat. Etenkin paineiste-
tuissa vesi putkistoissa pistemaiset syopymavauriot
voivat aiheuttaa huomattavia vesivahinkoja suhteel-
lisen huomaamattomasti.

Tutkimuksia suositellaan tehtavan niin ikaantyviin
kuin pienista vioista karsiviin putkistoihin. Kuvaus on
aiheellista teettaa myds ennen putki remonttia kor-
jaustarpeiden ja ajankohtaisuuden varmistamiseksi.

Putkistojen rontgenkuvauksen sisalto ja
raportointi

Putkistojen rontgenkuvaus sisaltaa lapivalaisu ku-
vauksen, kuvien tulkinnan seka kirjallisen taulukko-
muotoisen poytakirjan asiantuntijan tulkinnoista. Tut-
kimus suoritetaan yleensa ilman eristeiden purkua,
jolloin valtytaan myos mahdollisilta asbestipuruilta.

Kuvauksen laajuus sovitaan etukateen tilaajan kans-
sa. Kuvat otetaan asiakkaan maarittelemista kohdis-
ta, jotka osoitetaan kuvaajalle, tai tutkimuslaajuus so-
vitaan tilauksen yhteydessa, jolloin kuvaaja maarittaa
kuvauspaikat.

Rontgenkuvaus suoritetaan digitaalisen kuvalevyn ja
sateilylahteen avulla. Luovutettava materiaali toimi-
tetaan tilaajalle sahkaisesti.

Muuta huomioitavaa

Lapivalaisututkimus eli  rontgenkuvaus tehdaan
paasdantoisesti osana putkistojenkuntotutkimusta,
jossa asiakkaalle laaditaan laajempi raportti putkisto-
jen tilasta.

Asiakkaan halutessa kohteesta voidaan laatia myos
pelkka vesi- ja lampojohtojen, viemareiden, jaahdy-
tyksen- seka prosessiputkien rontgenpoytakirja. Tal-
laisessa tilanteessa jatkotoimenpiteiden selvitystyot
eivat kuulu poytakirjaan.

Suoritamme myos yksittaisten putkijarjestelmien
rontgenkuvausta. Kuvaus ja raportointi laskutetaan
tunti tai projektityona tarjouksen mukaisesti.
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