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Puhelut 030/010-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).

Yleistä vedeneristyksestä 
Vedeneristys on tehtävä tiloihin, joiden pinnat ovat 
roiskevedelle alttiina kuten pesuhuone ja saunan lat-
tia. Laatoituksen taakse on tehtävä erillinen vedene-
ristys tai pinnoite voi toimia vedeneristyksenä. 

Vedeneristys tulee olla seinissä ja lattiassa yhtenäi-
nen ja saumaton. Alustan tulee olla tukeva ja lattiassa 
tulee olla lattiakaivoon johtavat kallistukset (1:100 ja 
kaivon ympärillä 1:50). 

Kynnyksessä tulee olla vedeneristyksen ylösnosto 
vähintään 15 mm yli valmiin lattiapinnan. Läpivien-
neissä ja saumoissa on käytettävä vahvikekankaita ja 
kaivon kohdalla kaivonkappaletta. 

Vedeneristejärjestelmässä on käytettävä sertifioituja 
tuoteperheitä. Vedeneristystöissä noudatettavat vi-
ranomaisohjeet: 

• RakMK C2-1998 Kosteus, määräykset ja ohjeet 

• RIL-107 Veden ja kosteuden eristysohjeet 2000 

• Sisä RYL-2000 

• RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet 2001 

• RT 84-10806 Asuintilojen märkätilojen korjaus 
2003.

Monessa kunnassa vaaditaan vedeneristystöiden yhteydessä rakennusvalvon-
taviranomaisten myöntämä rakennuslupa. Lupaehdoissa edellytetään, että mär-
kätilaremontille on nimetty vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari. Vaikka 
viranomaislupaa ei edellytettäisikään, on taloyhtiön ja osakkeenomistajan etu 
varmistaa, että huoneistossa tehdään vedeneristystyöt määräysten ja ohjeiden 
mukaisesti. 

Vedeneristystarkastuksella on tarkoitus antaa puolueeton selvitys siitä, onko 
tarkastettujen pintojen vedeneristystyöt tehty asianmukaisesti ainevalmista-
jan- ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita noudattaen. Vedeneristystarkastuksesta 
annetaan kirjallinen tarkastuspöytäkirja vedeneristyksen tehneelle urakoitsijalle, 
tarkastustyön tilaajalle, kuten isännöitsijälle tai kiinteistön omistajalle. Vedene-
ristyspöytäkirja voidaan liittää myös kohteen osto- tai myyntiasiakirjoihin tarvit-
taessa.

Vedeneristystarkastuksen sisältö ja  
raportointi 

Vedeneristystarkastuksessa tarkastetaan ja kirjataan: 

• Käytetty vedeneristystuote. 

• Vedeneristyksen kuivakalvopaksuus, koepalat (luu-
pilla). 

• Vedeneristyksen laajuus ja eheys. 

• Lattiakaivo ja korokerengas (tekninen kunto näky-
viltä osin). 

• Nurkkasaumojen ja läpivientien kunto. 

• Kynnys (vedeneristyksen ylösnosto). 

• Lattiakallistukset. Vedeneristystarkastuksessa ei 
tarkasteta alustan kuivatustarvetta, alustan toteu-
tusta eikä lvis-järjestelmiä. Tiiveyskoetta ei tehdä.

VEDENERISTYSTARKASTUS
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